
 

Rainer & Co. 

Cura e Manutenzione dei Pavimenti Laminati 



 

2 

LAMINATI 

*Utilizzare	
  zerbini	
  (o	
  tappeti)	
  nelle	
  aree	
  di	
  ingresso	
  per	
  	
  
	
  

*rimuovere	
  immediatamente	
  dal	
  pavimento	
  

	
  	
  evitare	
  di	
  introdurre	
  sul	
  pavimento	
  sporcizia;	
  
	
  

	
  	
  residui	
  di	
  acqua	
  o	
  altro	
  liquido	
  
	
  

*Applicare	
  feltrini	
  protettivi	
  ai	
  piedi	
  di	
  	
  sedie,tavoli	
  
	
  

*non	
  lavare	
  il	
  pavimento	
  con	
  troppa	
  acqua	
  

ed	
  arredi	
  suscettibili	
  di	
  	
  spostamento	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
   	
  

	
  	
  è	
  sufficiente	
  uno	
  straccio	
  umido	
  ben	
  strizzato;	
  

*Non	
  trascinare	
  sul	
  pavimento	
  arredi	
  od	
  oggetti	
  
	
  

*Non	
  utilizzare	
  materiali	
  abrasivi;	
  
	
  

	
  	
  pesanti,	
  abbiate	
  cura	
  di	
  sollevarli;	
  
	
   	
  

*Non	
  utilizzare	
  prodotti	
  di	
  pulizia	
  generici	
  per	
  pavimenti	
  

*Per	
  Sedie	
  da	
  ufficio	
  ,	
  utilizzare	
  rotelle	
  morbide	
  
	
  

	
  	
  avvalersi	
  di	
  prodotti	
  specifici	
  
	
  

*Non	
  utilizzare,	
  per	
  la	
  pulizia	
  ,	
  idropulitrici	
  a	
  vapore	
  
	
  

*Non	
  utilizzare	
  cera	
  o	
  prodotti	
  lucidanti	
  

*Evitate	
  di	
  appoggiare	
  vasi	
  di	
  fiori	
  e	
  piante	
  direttamente	
  sul	
  pavimento	
   *non	
  utilizzare	
  sigillanti	
  
	
  

	
  	
  affinchè	
  l'aria	
  possa	
  circolare	
  e	
  l'acqua	
  non	
  ristagni	
  sul	
  pavimento	
  
	
   	
   	
  

	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
  Nei	
  pavimenti	
  in	
  laminato	
  lo	
  strato	
  di	
  supporto	
  è	
  costituito	
  da	
  un	
  pannello	
  pressato	
  in	
  fibra	
  di	
  legno.	
  	
  
A	
  seconda	
  delle	
  condizioni	
  climatiche,	
  

questo	
  materiale,	
  può	
  ritrarsi	
  (con	
  aria	
  secca)	
  evidenziando	
  le	
  giunture,	
  oppure	
  rigonfiarsi	
  a	
  causa	
  dell'umidità.	
  

	
  Per	
  conservare	
  il	
  valore	
  dei	
  pavimenti	
  e	
  nello	
  stesso	
  tempo	
  contribuire	
  al	
  benessere	
  delle	
  persone	
  è	
  importante	
  mantenere	
  un	
  clima	
  sano	
  

all'interno	
  dei	
  locali.	
  

	
   	
   	
   	
   	
  La	
  temperatura	
  ideale	
  	
  dei	
  locali	
  è	
  trà	
  i	
  20°	
  e	
  i	
  22°	
  gradi	
  con	
  un	
  umidità	
  relativa	
  del	
  45%	
  -­‐	
  50%	
  .	
  Si	
  eviteranno	
  fessure	
  e	
  deformazioni.	
  

Con	
  riscaldamento	
  a	
  serpentina,	
  malgrado	
  un	
  ottimale	
  tasso	
  di	
  umidità,	
  potrebbero	
  ugualmente	
  formarsi	
  delle	
  piccole	
  fessure	
  

I	
  Pavimenti	
  in	
  laminato	
  sono	
  molto	
  resistenti	
  ma	
  vi	
  consigliamo	
  alcune	
  semplici	
  

precauzioni	
  per	
  mantenere	
  il	
  vostro	
  pavimento	
  in	
  modo	
  ottimale.	
  
Per	
  proteggere	
  i	
  pavimenti	
  ,	
  raccomandiamo	
  l'impiego	
  di	
  zerbini	
  o	
  di	
  barriere	
  
protettive	
  nelle	
  aree	
  di	
  ingresso.	
  	
  
Per	
  la	
  pulizia	
  quotidiana	
  utilizzate	
  un	
  aspirapolvere	
  o	
  una	
  scopa	
  a	
  setole/frange	
  
(mop),	
  	
  in	
  funzione	
  dello	
  stato	
  di	
  utilizzo	
  e	
  dal	
  grado	
  di	
  sporco	
  del	
  pavimento	
  

è	
  consigliabile	
  utilizzare	
  ad	
  intervalli	
  regolari	
  uno	
  straccio	
  umido	
  ben	
  strizzato.	
  

Asciugare	
  accuratamente	
  le	
  doghe	
  nel	
  senso	
  del	
  loro	
  lato	
  lungo.	
  

	
   	
  Per	
  migliorare	
  il	
  livello	
  di	
  pulizia	
  e	
  mantenere	
  inalterato	
  l'aspetto	
  del	
  pavimento,	
  

consigliamo	
  l'utilizzo	
  di	
  prodotti	
  di	
  manutenzione	
  specifici	
  per	
  pavimenti	
  laminati.	
  

Nel	
  caso	
  di	
  impiego	
  di	
  prodotti	
  non	
  specifici,	
  accertarsi	
  che	
  non	
  contengano	
  sostanze	
  
abrasive	
  e	
  non	
  lascino	
  pellicole	
  residue	
  sul	
  pavimento,	
  come	
  ad	
  esempio	
  i	
  liquidi	
  a	
  
base	
  di	
  sapone.	
  

	
   	
  
CONSIGLI DI MANTENIMENTO PAVIMENTI LAMINATI 

PULIZIA 
Una	
  pulizia	
  regolare	
  permette	
  di	
  conservare	
  a	
  lungo	
  valore	
  e	
  bellezza	
  del	
  vostro	
  pavimento	
  

LA	
  PULIZIA	
  A	
  SECCO	
  Abitualmente	
  è	
  sufficiente	
  pulire	
  il	
  laminato	
  con	
  aspirapolvere,	
  una	
  scopa	
  a	
  setole	
  o	
  a	
  frange	
  
LA	
  PULIZIA	
  UMIDA	
  Potete	
  lavare	
  il	
  laminato	
  con	
  un	
  mocio	
  o	
  un	
  panno	
  di	
  cotone	
  umido	
  ben	
  strizzato.	
  Sul	
  pavimento	
  non	
  devono	
  
rimanere	
  residui	
  di	
  acuqa.	
  

Per	
  la	
  pulizia	
  umida	
  ,	
  da	
  effettuare	
  a	
  intervalli	
  regolari	
  ,	
  si	
  consiglia	
  l'uso	
  di	
  speciali	
  detergenti	
  per	
  laminato.	
  Frequenza	
  1-­‐2	
  
volte	
  al	
  mese	
  nei	
  locali	
  sottoposti	
  ad	
  una	
  normale	
  usura;	
  2-­‐4	
  volte	
  al	
  mese	
  nelle	
  zone	
  di	
  maggiore	
  usura.	
  Per	
  le	
  modalità	
  d'uso,	
  
attenetevi	
  scrupolosamente	
  alle	
  istruzioni	
  sull’imballaggio	
  del	
  prodotto.	
  

	
  Macchie	
  di	
  Caffè,tè,bibite,birra,frutta	
  e	
  latte	
  possono	
  essere	
  rimosse	
  con	
  panno	
  assorbente,	
  con	
  acqua	
  tiepida	
  o	
  con	
  un	
  prodotto	
  a	
  base	
  
di	
  alcool	
  o	
  del	
  aceto.	
  

Pittura,inchiostro,rossetto,catrame,smalto	
  per	
  unghie	
  e	
  similari,	
  possono	
  essere	
  rimossi	
  con	
  un	
  panno	
  imbevuto	
  di	
  

acquaragia,	
  solvente	
  per	
  unghie	
  o	
  uno	
  smacchiatore	
  universale.	
  

Attenzione,	
  i	
  pavimenti	
  in	
  laminato	
  non	
  devono	
  mai	
  restare	
  	
  lungo	
  umidi	
  o	
  bagnati,	
  poiché	
  

potrebbero	
  assorbire	
  acqua	
  ai	
  bordi	
  e	
  deformarsi.	
  Perciò	
  si	
  consiglia	
  di	
  usare	
  sempre	
  un	
  mocio	
  o	
  un	
  panno	
  di	
  cotone	
  leggermente	
  umido	
  

ben	
  strizzato	
  e	
  di	
  evitare	
  che	
  il	
  liquido	
  ristagni	
  sul	
  pavimento.	
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